NEW HOLLAND HENGERES BALAZO
Roll-Bar 125 RotoFeeder (B69RF1)

Beadagolé-rotoros valtozat

Bala mérete:

- Szélesség 1,20 m

- Atmérg 1,25m

- Térfogat 1,47 md

- Suly Szalma 120 — 200 kg
- Széna 180 — 300 kg
- Szilazs 350 — 800 kg
Hajtas:

- Nagy hajlasszogl kardantengellyel, fordulatszdm 540 f/p. 6 borda.

- 90 fokos szdghajtomii a hajtas jobb és baloldalra torténd adtadasahoz.

- Hajtasvédelem a kardantengelybe épitett nyomatékhataroléval.

Rendfelszedd:

- 356 mm atmérdj, 2,0 m munkaszélességli, 4 felszedd tengellyel, 112 felszedo ujjal.

- Lanchajtasu, fordulatszama 106 f/p. nyirdcsavaros hajtas védelemmel és 4.00x6 méretli gumiabronccsal
felszerelt talajkovetd kerékkel.

- Kettd kdzépre tereld csiga lanchajtassal, fordulatszama 360 f/p. nyirocsavaros hajtasvédelemmel.

- Kiemelése hidraulikus.

- Gorgos leszorito, 3 pozicidba allithato

Terménytovabbité rendszer:

- Forgo rotor tipusu, lanc és fogaskerék meghajtassal, fordulatszama 138 {/p.

- Szélessége 1,40 m.

Balakamra:

- Bala formalasa a rugos feszitésii meghajtolanchoz erdsitett 34 gorgds raddal (atmérd: 35 mm, 2db csapagy)
torténik kb. 26 f/p. fordulatszammal.

- Alul van egy 324 mm atmérdji bordazott acél padlohenger, 99 f/p. fordulattal a bala tartasara és formalasara.

- Elol van egy 219 mm atméréjii formazo-vezetd acél henger, mely 165 f/p. fordulattal forog.

Bala tomorség szabalyozas:

- Kettds rugofeszitéssel, automatikusan a kabinban elhelyezett vezérld monitoron keresztiil.

Kozponti linckené rendszer

Kot6z6 rendszer: (halos / folias)

- 1200 vagy 1300 mm széles haloval is tizemeltethetd a balazo.

- Maximum 340 mm atméréji halod henger helyezhetd fel a gépre automatikus vagy kézi inditast kotozéssel a
balazoé vezérlé monitoron keresztiil.

- A gép folias balarogzitésre (balapalast-foliazas) alkalmas. Foliavagd kés opcids tétel. Zsineges kotdzés
sziikség esetén elérhetd, de opcids tétel.

Traktor:

- Minimum TLT teljesitmény sziikséglet 37 KW / 50 LE.

- Javasolt TLT teljesitmény 52 KW /70 LE.

- Kett6 egyiranyu hidraulika csatlakozo sziikséges. Egy a rendfelszedé fel-le mitkodtetéséhez és egy hidraulika
csatlakoz6 a balakamra nyitasahoz. (Opcids hidraulikus visszaforgatas esetén + 1 kétiranyt kor sziikséges)

- 7 polusu elektromos csatlakozo, belsé elektromos csatlakozo a bala monitor mitkodtetéséhez.

Méretek:

- Hossz: 4050 mm (zart hatsé ajtonal)

- Szélesség: 2690 mm (maximum a felszedo kerekekkel egyiitt, azok nélkiil: 2400mm),

- Magassag: 2350 mm (hatul zarva)

Sily: 2600 kg

Gumik: WH 480/45 x 17,0



