Arlista 2017
OPaLL-AGRI munkagépek

Ervényes 2017.01.01-t61



Tartalom:

JUPITER II 120/100 fiiggesztett eke
JUPITER II 140/100 fiiggesztett eke
JUPITER eke tartozékok

ORION 180 félig fiiggesztett eke

ORION eke tartozékok

Eke toldatok

PLUTO II szantaselmunkalé henger
SATURN IV magagykészito kompaktor
NEPTUN eszkozhordozo

NEPTUN — SATURN 1V kompaktor kombinacio
NEPTUN — PEGAS II rovidtarcsa kombinacio
PEGAS II rovidtarcsa

HEKTOR talajlazito

MERKUR III késes grubber



JUPITER II 120/100 fuggesztett eke

Gerendely keresztmetszet: 120x120 mm, magassag: 78 cm, ekefej osztas: 100 cm
Az eke modul rendszerli: 3+0, 3+1 ekefej
Fogasszélesség allitas: 33-39-44 cm
Alapfelszereltség: UN350, UN400, OVXL, (KV, PA400 felarért)
beforgato lemez
gumi atbillend tdmkerék (10.0/80-12)
ekenad toldat az utolso ekefejen (kérésre barazda szélesitd)
késes ekendd az utolso ekefejen
kozlekedési figyelmeztetd tabla
fliggesztd tengely 2. kat. golyok tavolsaga 871 mm
kérésre 3.kat. 871 mm vagy 1011 mm

Tipus Traktor teljesitmény Nyirocsavaros
(kW-Le) biztositis (EUR)

Jupiter I1 120/100 3R (3+0) 53-70/ 72-95 8.850,-

Jupiter I1 120/100 4R (3+1) 72-88 / 95-120 10.300,-

Tartozékok az 5. oldalon



JUPITER 11 140/100 fuggesztett eke

Gerendely keresztmetszet: 140x140 mm, magassag: 80 cm, ekefej osztas: 100 cm
Az eke modul rendszerii: 4+0, 4+1 ekefej
Fogésszélesség allitas: 30-35-40-45-50 cm
Alapfelszereltség: UN350, UN400, OVXL, (KV, PA400 felarért)
beforgato lemez
gumi tamkerék (10.0/75-15..3)
ekenad toldat az utols6 ekefejen (kérésre bardzda szélesitd)
késes ekenad az utolso ekefejen
kozlekedési figyelmeztetd tabla
fliggeszt6 tengely 3. kat. golyok tavolsaga 1011 mm /kérésre 3. kat. 871/

Tipus Traktor teljesitmény Nyirocsavaros
(kW-Le) biztositas (EUR)

Jupiter II 140 4R (4+0) 81-118/110-160 11.750,-

Jupiter I1 140 5R (4+1) 96-140 / 130-190 13.850,-

Tartozékok az 5. oldalon



JUPITER II eke tartozékai (EUR)
(Jupiter 11 120/100, 140/100 valtozatokhoz)

Szallito-atbilleno tamkerék: 700,-
- Atbillend tamaszto és szallito kerék feladatat tolti be. Gyorsan €s egyszerii modon,
néhany mozdulattal 4t lehet allitani munka helyzetbdl szallitasi helyzetbe és vissza.

Memoria munkahenger: 950,-
Az cke atforditasa eldtt a gerendelyt a traktor

hossziranyl tengelychez hizza be. Az automatika a  T2s, 7 JF N
forditas utin az ekét az el6re bedllitott helyzetbe v —e
visszatolja. A miivelet folyamatat a hidraulikus vezérld “‘&“ T, A
: L. . , /)J Cr-"H Lio \'.. -
szelep biztositja. A traktor vezetdje az egész folyamatot £ ‘--4--131J
- a szokasos modon - a traktor hidraulikaval vezérli. )
Ballonos kerék, 13.0/55-16 (a tamaszto és szallito kerékhez) 200,-
Réselt kormanylemez, PA 400 (1 par) - felar 200,-
Ekefej KV 9, KV 28 (1 par) — felar 150,-
Tarcsas csoroszlya (egy par) - felar 700,-
Késes ekenad (egy par — az utolso6 ekefejre alapfelszereltség) 50,-
Barazdafal szélesito (egy par): késes ekenad helyett

- Kiszélesiti a barazdat az utols6 ekefej mogott. Hasznalata ajanlott 710mm-es és
sz¢élesebb kerékabroncsot hasznalo traktorokhoz. Keérésre alapfelszereltségkent
rendelhetd a bardzda vagokes helyett.

-
i

Késes ekenas - alap Tarcsas csoroszlya Barazda szélesito

Elohanto (egy par) beforgato lemez nélkiil 400,-
El6hantoé (egy par) beforgat6 lemezzel 500,-

Beforgato6 lemez - El6hanto és beforgaté lemez ~ El6hanto
alapfelszereltség



ORION 180 félig fuggesztett eke

A gerendely keresztmetszete: 180x180 mm, magassag: 82 cm, ekefej osztas: 100 cm
Az eke modulrendszeri kialakitastu 6+1+1+1 (kérésre: 5+1+1+1+1) ekefej
Az eke atforditdsa 2 db hidraulikus munkahengerrel torténik
Fogasszélesség allitas: 35-40-45 cm
Alapfelszereltség: UN350, UN400, OVXL, (KV, PA400 felarért)
hidraulikus els6 ekefej allitas
beforgat6 lemez
ekenad toldat az utolsé ekefejen (kérésre bardzda szélesitd)
késes ekanad az utolsé ekefejen
kerékméret: 400/70-20
hidraulikus hatsokerék felfiiggesztés hidroakkumulatorral
kozlekedési figyelmeztetd tabla
fliggesztd tengely kat.3. golyok kozéptavolsaga 1011 mm

Tipus Traktor teljesitmény Nyirdcsapos
(kW-Le) biztositas (EUR)
Orion 180 SR 110-134/140-170 24.600,-
Orion 180 6R 129-169 /165 — 230 26.100,-
Orion 180 7R 158-198 /215 -270 28.800,-
Orion 180 8R 177-235 /240 — 320 30.900,-
Orion 180 9R 191-264 /260 — 360 33.300,-

Forditomii ORION 180



Az ORION ekék tartozékai (EUR)

Ballonos kerék (500/45-20): 250,-
Réselt kormanylemez (1 par): 200,-
Ekefej KV 9, KV 28 (1 par): 150,-
Tarcsas csoroszlya (egy par): 700,-
Késes ekenad (egy par) 50,-

Késes ekenas - alap Tarcsas csoroszlya Barazda szélesito

Barazdafal szélesito (egy par): késes ekenad helyett
- Kiszélesiti a barazdat az utols6 ekefej mogott. Hasznalata ajanlott 710mm-es és
sz¢élesebb kerékabroncsot hasznalo traktorokhoz. Keérésre alapfelszereltségkent
rendelheto a bardzda vagokeés helyett.

Elohanto (egy par) beforgato lemez nélkiil: 400,-
El6éhantoé (egy par) beforgato lemezzel: 500,-

Beforgato lemez - Eléhanto és beforgato lemez Eléhanto
alapfelszereltség

Hidraulikusan allithato tamasztokerék:
az oldalra csuszas korrigalhat6 a
hasznalataval, f6leg lejtds teriileteken
eldnyos

Sulyathelyezés:

az eke sulyanak egy részét athelyezi a
traktorra, igy nagyobb a tapadésa a
traktornak

Hidraulika eloszt6 tomb: 450,-



OPaLL-AGRI ekék bovitési lehetosége
JUPITER 11 fuiggesztett ekék bovitési lehetoségei

Eke tipus Nyirocsapos biztositas
Jupiter II 120/100 3R-r61 4R-re 1.800,-
Jupiter IT 140/100 4R- 161 SR-re 2.500.-

ORION 11 felig fiiggesztett ekék bovitési lehetoségei

Eke tipus Nyirécsapos biztositas
Orion 180 5R 6R-re 3.200,-
Orion 180 6R 7R-re 3.200,-
Orion 180 7R 8R-re 3.200,-
Orion 180 8R 9R-re 3.200,-




PLUTO II szantaselmunkalo

- Fiiggesztett és félig fiiggesztett ekékkel is alkalmazhato
- A gépegység a traktor hidraulikus harompont felfiiggeszt6 rendszerével szallithato

Alapfelszereltség - 2 soros Ontvénybdl késziilt apritd henger
- 1 soros Ontvénybdl késziilt tomoritd henger
Géptipus Traktor teljesitmény Tomorito henger Tomorito hengerrel
/LE/ nélkiil

Pluto 11 2,2m 26 7.650,- 9.300,-

Pluto I 2,6m 29 8.200,- 10.000,-

Pluto 1T 3,0m 32 8.750,- 10.700,-
Kotelez6 tartozékok:
Szantaselmunkald huzokar JUPITER, ORION 1.400,-




SATURN IV magagykészito kompaktor

- preciz magagykészité kompaktor
- munkamélység: 2 — 12 cm
- munkaszélesség: 3 — 6 m

Alapfelszereltséeg SATURN IV

Nyomlazité a traktor kerekei utan
Variaciéo S Ludtalpkapa, nyirdcsapos biztositassal

2x Pélcés rogtord hengersorral 330mm, 2x Simitd lemezzel
Variacié Pe 3 soros rugéskapas egység, landzsaval

2x Palcas rogtord hengersorral 330mm, 2x Simitd lemezzel
Variacio PR laprugos kapas egység, ludtalpkapaval,

2x Pélcas rogtordé hengersorral 330mm, 2x Simito lemezzel
Variacio P Ludtalpkapa, spiralrugoés biztositassal

2x Pélcas rogtord hengersorral 330mm, 2x Simit6 lemezzel
Rendelés lehetséges 265mm -es hengerrel
Kivitel I Pdlcds toméritéhenger 400 mm (kérésre cs6palcas)
Kivitel II Crosskill henger 400 mm
Mélység allitas hajtokarral
Kerékméret S3,54 - 10.0/75-15,3 (flotatios kerék); S5,S6 - 19,0/45-17
Kozlekedési figyelmezteté tablak
- Fiiggeszto tengely Kategoria 3, Golyék kizép tivolsiga 871 mm
(S3, S4 — Standard; S5, S6 — kivansagra)

- Fiiggeszto tengely Kategoria 3, Golyok kiozép tavolsaga 1011 mm
(S3, S4 — kivansagra ) S5, S6 - Standard

Miiveloegységek SATURN IV, NEPTUN IV

Varacié S Variacio6 Pe
Ludtalpkapa, nyirécsapos biztositdassal 3-soros rugéskapds egység, landzsaval
Variacio PR Variaci6 P
Laprugos egység, ludtalpkapdval, Ludtalpkapa, spirdalrugds biztositdssal

Sge Awe

Tamaszto, tomorito henger tipusok SATURN IV, NEPTUN IV

Kivitel I Kivitel I1
Csopdlcas /Pdlcas) Crosskil

g &
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Arak SATURN IV

A variaciok és a kivitel alapjan

Géptipus Traktor Varidacio Kivitel 1 Kivitel 11
teljesitmény
(LE)

Saturn IV 3 fiiggesztett 74 -110 S 9.560,- 11.440,-
- Munkaszélesség 3m Pe 9.840,- 11.720,-
PR 10.080,- 12.000,-
P 10.520,- 12.440,-
Saturn IV 3 vontatott 74 - 110 S 13.800,- 15.680,-
- Munkaszélesség 3m Pe 14.080,- 15.960,-
PR 14.400,- 16.240,-
P 14.800,- 16.720,-
Saturn IV 4 fliggesztett, merev 100 - 130 S 10.440,- 12.880,-
- Munkaszélesség 4m Pe 10.560,- 12.960,-
PR 11.160,- 13.560,-
P 11.560,- 14.000,-
Saturn IV 4 fiiggesztett felhajthato 100 - 130 S 11.680,- 14.160,-
- Munkaszélesség 4m Pe 11.760,- 14.240,-
PR 12.440,- 14.880,-
P 12.880,- 15.280,-
Saturn IV 4 félig fliggesztett, merev 100 - 130 S 14.720,- 17.120,-
- Munkaszélesség 4m Pe 14.800,- 17.200,-
PR 15.400,- 17.840,-
P 15.840,- 18.320,-
Saturn IV 4 félig fliggesztett 100 - 130 S 15.920,- 18.360,-
felhajthato Pe 16.040,- 18.520,-
- Munkaszélesség 4m PR 16.640,- 19.120,-
P 17.120,- 19.520,-
Saturn IV 5 félig fliggesztett 125 - 160 S 21.240,- 24.360,-
felhajthato Pe 21.520,- 24.680,-
- Munkaszélesség Sm PR 22.200,- 25.280,-
P 22.800,- 25.880,-
Saturn IV 6 félig fliggesztett 150 - 190 S 24.480,- 28.320,-
felhajthato Pe 25.080,- 28.880,-
- Munkaszélesség 6m PR 25.600,- 29.400,-
P 26.480,- 30.240,-
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Opcioként kérheto felszerelések SATURN 1V

Géptipus Simité elol Hidraulikusan Hidraulikus 2 Soros 330 mm
oldhato6 simito mélységallitas csépalcas henger (Szett)
Saturn IV 3 520,- 1.120,- 440.- 640,-
Saturn IV 4 720,- 1.520,- 440,- 720,-
Saturn IV 5 880,- 1.880,- 660,- 1.000,-
Saturn IV 6 1.040,- 2.240,- 880,- 1.280,-
Nyomlazité variaciok
- Alapfelszereltség
e Nyomlazité ludtalpkapaval
- Kérésre
e Nyomlazité lindzsaval
Sarkaparé a Crosskill hengerhez
- Alapfelszereltség Kivitel I esetében
¢ Rovid sarkaparé — kdves talajokhoz
e Hosszu sarkaparo6 — kdmentes talajokhoz
Ballonos kerék SATURN 3 és 4m — felar 400,-

Miiveldelemek darai a géppel torténo egyiittes vasarlds esetén (Szett)

Géptipus Ludtalpkapa 3-soros rugoskapas Laprugés egység Spiralrugos biztositasu
nyirécsapos egység (Pe) ladtalpkapaval (PR) ladtalpkapa (P)
biztositassal (S)
Saturn IV 3 760, - 1.040,- 1.320,- 1.720,-
Saturn IV 4 1.000,- 1.120,- 1.680,- 2.080,-
Saturn IV 5 1.260,- 1.600,- 2.160,- 2.760,-
Saturn IV 6 1.520,- 2.080,- 2.640,- 3.440,-

12




Univerzalis eszkozhordozo
NEPTUN

- univerzalis eszk6zhordozo

- illeszthetd az OpalLL-AGRI gépeihez
SATURN IV kompaktor

PEGAS II rovidtarcsa

az eszkozhordozé megfelel6 mindkét géptipushoz

az eszkozhordozo megfelel mas gyartok gépeihez is, de a teljes kompatibilitast

nem tudjuk garantalni

Alapfelszereltség:

- Vonoszem (D51, K80)

- Kétkoros 1égfékrendszer

- Kerék méret 560/45-R22,5

- Kozlekedési figyelmezteto tabla

Géptipus Ajanlott munkaszélesség a Netté ar /HUF/
felépitett eszkozre (m)

Neptun § 8 18.150,-

Neptun 10 10 18.800,-

NEPTUN vonédszem lehetoségek

D 51 vonészem — a legtobb esetben megfeleld
50 mm atmérd, 35 mm vastagsag

D 51(39) vonészem —

KAT I, 38mm furat, 90 mm persely

KAT IV, 50mm furat, 90 mm persely

( max. csapatméré S0mm, min. csap hosszisag 80 mm)

K80 vondfej — K80 vonofejjel rendelkezo traktorokhoz
— csak NEPTUN 8 esetében!!!




Tartozék a NEPTUN eszkozhordozohoz
SATURN 1V kompaktor

Az eszkdzhordozo futdomiivének felépitése megfelel az adott munkaszélességnek.

Alapfelszereltség : SATURN IV

A Saturn IV-nél a variacidkra €s a kivitelre leirtak itt is érvényesek.

Géptipus Traktor Variacio Kivitel 1 Kivitel II
teljesitmény
(LE)

Neptun 8 — Saturn IV 210-270 S 17.480,- 22.320,-
- Munkaszélesség 8§ m Pe 17.720,- 22.600,-
PR 18.960,- 23.800.-

P 19.800,- 24.720,-

Neptun 10 — Saturn IV 250 - 320 S 24.960,- 31.080,-
- Munkaszélesség 10 m Pe 25.560,- 31.800,-
PR 26.760,- 32.960,-

P 28.040,- 34.280,-
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Opcioként kérheto felszerelések

NEPTUN-SATURN 1V

Géptipus Simit6 elol Hidraulikusan Hidraulikus 2 soros 330 mm
oldhaté simité mélységallitas csopdlcas henger
(Szett)
Saturn IV 8 1.440.- 3.040,- 880,- 1.440.-
Saturn IV 10 1.760.- 3.760,- 1.320,- 2.000.-

Nyomlazité variaciok
- Elso simitéval egyiitt nem szerelhet6

- Alapfelszereltség
e Nyomlazité ludtalpkapaval
- Kérésre
o Nyomlazit6 landzsaval

Sarkaparé a Crosskill hengerhez
- Alapfelszereltség Kivitel II esetében

¢ Rovid sarkaparé — koves talajokhoz
e Hosszu sarkaparo6 — kémentes talajokhoz

y §
77

Miivelbelemek darai a géppel torténo egyiittes vasarlds esetén (Szett)

Géptipus Ludtalpkapa 3-soros rugoskapas Laprugés egység Spiralrugos biztositasu
nyirécsapos egység (Pe) ladtalpkapaval (PR) ladtalpkapa (P)
biztositassal (S)
Saturn IV 8 2.000,- 2.240,- 3.360,- 4.160,-
Saturn IV 10 2.520,- 3.200,- 4.320,- 5.520,-
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Tartozék Neptun eszkozhordozora
PEGAS II rovidtarcsa

- félig fuggesztett kivitel

- kett6 sorban elhelyezett tarcsalapok paros felfiiggesztéssel

- aPEGAS Il rovidtarcsa 8 és 10 méteres kivitelben szerelheté a NEPTUN eszkdzhordozdval
- robusztus csapagyazas

- 520 mm tarcsalap atmérd

- nagyméretii gumibak

- 12 cm elérhet6 munkamélység

- gondozasmentes csapagyazas a tarcsalapoknal

- 540 mm-es csépalcas henger

Tipus Munkaszélesség | Tarcsak szama | Vondero igény Ar
(m) (db.) (LE)

Pegas 11 8 8 24 300 - 380 30.600,-

Pegas I1 10* 10 32 360 - 460 37.150,-

Kiegészito lehetoségek a PEGAS 11 rovidtarcsahoz

Tipus Cracker ékgyiiriis Flex henger, Extra sily,
henger, 0 530 mm 660kg
0 600 mm
Pegas 11 8 2.400,- 3.200,- 1.400,-
Pegas II 10 3.000,- 4.000,- 1.400,-

Cracker ékgyiiriis henger
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Flex henger

Extra sily




PEGAS 11 rovidtarcsa

- fuggesztett kivitel

- 2 soros tarcsasborona parokban rogzitett tarcsakkal

- tarcsadtmérd 520 mm

- robusztus csapagyazas

- nagyméreti gumibak

- gondozasmentes csapagyazas a tarcsalapoknal

- 540 mm-es csépalcas henger

- Fluggeszt6 tengely Kat III, 825 mm - Kérésre: Kat. 3, 965 mm
- forgalmi figyelmezteto tabla

Tipus Munkaszélesség Tarcsak szama Vonoero igény Ar
(m) (db.) (LE)

Pegas I1 -3 3 24 110 - 160 10.900,-

Pegas 11 — 4** 4 32 150 - 200 15.300,-

** szallitasi szélesség 4 méter!

Kiegészito lehetoségek a PEGAS 11 rovidtarcsahoz

Tipus Cracker ékgyiiriis Flex henger, Extra sily,
henger, 9 530 mm 330kg
9 600 mm
Pegas 11 3 800,- 1.000,- 700,-
Pegas 11 4 1.200,- 1.600,- 700,-

Cracker ékgyiiriis henger
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Flex henger

Extra suly




- fliggesztett kivitel
- munkamélység max 45 cm
- CsOpalcas henger, ® 600 mm

- nyirocsavaros vagy hidraulikus késbiztositas

- KAT II1, 1V fiiggesztés
- forgalmi figyelmeztetd tabla

Tipus Munkaszél. Késszam Vonéero igény | Nyirocsavaros | Hidraulikus
(m) (db) (LE) biztositas biztositas

Hektor 2,5 2,5 3 170 - 280 7.800,- 10.800,-

Hektor 3 3 4 200 - 360 8.350,- 11.950,-

Kiegészito lehetoségek a HEKTOR talajlazitohoz
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Tipus Cracker ékgyiiriis henger
0 600 mm

Hektor 2,5 500,-

Hektor 3 600,-

Cracker ékgyiiris henger




Szarnyas késes grubber
MERKUR III

Alapfelszereltség: - 2 soros szarnyaskéses grubber
- tarcsak a talaj egyengetésére és keveréséhez, atmérd 465 mm
- csOpalcas henger, 540 mm (tovabbi lehetdségek opcidban)
- Kozlekedési figyelmeztetd tabla
- Fliggeszt6 tengely Kat. 3K, 825 mm — Kiilon kérésre: Kat. 3, 965 mm
- Keretmagassag 80 cm
- Munkamélység 8-18 cm
Géptipus Munkaszél. Kapak Tarcsak Traktor Nyirdcsapos Rugds
(m) szama szama teljesitmény | biztositas S | biztositas P
(db) (db) (LE)
Merkur II1 2,2 2,2 5 6 70 5.200,- 6.760,-
Merkur IIT 3 3 7 8 110 6.160,- 8.040,-
Merkur III 3,8%* 3,8 10 150 10.160,- 12.520,-
Merkur III 4,8%* 4,8 11 12 170 12.080,- 13.760,-
Merkur III 5,6* 5,6 13 14 210 14.960,- 19.200,-

*hidr. felhajhaté 3 méterre

Kiegészito lehetoségek a MERKUR III grubberhez

Opciés henger Merkur IIT | Merkur III | Merkur III | Merkur III Merkur II1
3,8 4,8 5,6
Cracker €kgyliriis henger, @ 600 mm 1.250,- 1.350,- 1.500,-
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Cracker ¢kgylriis henger




